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Praemuna, puhas pesu,
rongisoit Keilasse, valgus-
tatud tuba, Nublu remik-
sid ning ilmateade on
tdiesti tavalised asjad,
mida saame nautida tinu
elektrienergia olemas-
olule. Hoolimata sellest,
et elektri definitsiooni iile
vaieldakse veel sitamaani,
on sellest ndhtusest saa-
nud asendamatu toode,
mille puudumisel kas voi
tihe minuti jooksul hak-
kab moodsa inimese elu-
stiil 6hku ahmima nagu
kala kuival. Selle iilimalt

standardiseeritud toote
vOlu peitub paradoksaal-
sel kombel tema iilimas
universaalsuses - elektrit
saab toota sajal erineval
moel ning tarbida vidhe-
malt miljonil erineval
viisil. Uhelt poolt nime-
tatakse elektrit puhtaks
energiaks, ldhemalt uuri-
des aga selgub, et teliselt
puhas on ta ainult tarbi-
miskohas. Kivisoe elektri-
jaama naabruses elavatel
inimestel ei 1dhe sellest elu
paremaks, kui pealinna
inimene s6idab jousaalist

sohvabaari elektriautoga.
Lisaks sellele elame glo-
baalses vaates koik iihe
teki all ning praegused
tehnoloogilised valikud
mojutavad kliima kaudu
paratamatult meid koiki.
Erinevate kivististe pole-
tamine on inimkonnale
andnud suure tehnoloo-
gilise arenguhiippe, aga
tehnoloogiliselt on véima-
lik ning majanduslikult
kasulik iile minna tidie-
likult absoluutsele taas-
tuvenergia tootmisele ja
tarbimisele.

Erinevate kivististe
poletamine on
inimkonnale andnud
suure tehnoloogilise
arenguhuppe, aga
tehnoloogiliselt

on voimalik ning
majanduslikult
kasulik Ule minna
absoluutsele
taastuvenergia
tootmisele ja
tarbimisele.

Paikese-
energeetikas kehtib
oma Moori seadus
ehk Swansoni
seadus, mis Utleb, et
iga kord kui
paikesepaneelide
kumulatiivne
toodang
kahekordistub,
vaheneb

nende hind 20%.

Paikesepaneelide
kasvav majanduslik
tasuvus

Pdikeselistes piirkondades
on juba praegu kdige oda-
vamaks elektri tootmise
viisiks pdikeseenergia. Nai-
teks Saudi-Araabias on pii-
keseelektri hind 2,0 senti
iihe kWh eest. Vordluseks,
Nord Pooli [Euroopa suu-
rima elektriborsi pidaja]
Eesti piirkonna aasta kesk-
mine elektrienergia hind
on 3,3 senti iihe kWh eest.
Pidikeseenergia konku-
rentsivoime kiire kasv on
voimalikuks saanud tédnu
mastaabiefektile. Pdike-
seenergeetikas kehtib oma
Moori seadus ehk Swan-
soni seadus, mis litleb, et
iga kord kui pdikesepanee-
lide kumulatiivne toodang
kahekordistub, viheneb
nende hind 20%.

Seetdttu on pdikesepa-
neelide hind viimase 10
aasta jooksul 85% kukku-
nud. Kuna trend on jatkuyv,
siis tulevikus on piikese-
paneelide abil toodetud
elekter jarjest enam konku-
rentsivoimelisem tile kogu
maailma. Rahvusvahelise
Energiaagentuuri prognoo-
side kohaselt kulutatakse
aastatel 2017-2040 energee-
tika investeeringutest kaks
kolmandikku taastuvener-
giale, millest omakorda ligi
pool kulub pédikeseenergee-
tikale. Ja see ei ole mitte
valitsuse poolt toetatud
projektide, vaid investorite
ratsionaalsete kalkulatsioo-
nide pdhjal saadud tulemus.

Poliitilised
regulatsioonid
energiatasakaalu
rakkes

Piikeseenergeetika aren-
gule aitavad kaasa ka
Euroopa Liidu hoonete
energiatbhususe direktii-
vid, mille jargi peavad ala-
tes 2019. aastast koik uued
tiihiskondlikud hooned
ning alates 2021. aastast
kdik uued hooned vastama
liginullenergia standar-
dile. Vastavad direktii-
vid on vdetud vastu, et
viahendada Euroopa Liidu
hoonete energiakulu, mis
moodustab praegu ligi-
kaudu 40% kogu energee-
tikast. Hoonete energiabi-
lansi parandamiseks on
kaks voimalust. Esiteks on
voimalik hésti labimoel-
dud arhitektuuriliste ning
tehnoloogiliste vahendite
abil minimeerida hoone
energiatarbimist. Teiseks
on voimalik bilanssi veelgi
parandada, kasutades sel-
leks lokaalset energia-
tootmist. Tiheasustusega
piirkondades on tihti ainu-
voimalik energia tootmise
viis pdikeseenergeetika.

Paikesepaneelide
evolutsioon

Vottes kokku jirjest kas-
vava majandusliku tasu-
vuse, poliitilised regu-
latsioonid ning inimeste
jarjest suureneva tead-
mise taastuvenergia
lahendustest, on selge, et
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Tanapéeva
paikesepaneelid voivad
olla Ukskoik mis varvi.
Fotol on Sveitsi ettevotte
Solaxess lumivalged
paikesepaneelid. Autor:
Solaxess
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pidikeseenergeetika osa-
kaal meie igapédevaelus
suureneb jarjest kiirenevas
tempos. Kiisimus on selles,
mida kaasnevad tehnoloo-
gilised muudatused endaga
kaasa toovad. Tavalised
pdikesepaneelid on opti-
meeritud tootma elektrit
suurtes piikeseelektrijaa-
mades ning koigile hoo-
netele nad oma vidlimuse
poolest ei sobi. Seetdttu on
jirjest enam populaarsust
kogumas ehitisintegreeri-
tud pédikesepaneelid, mis
oma olemuselt on elektrit
tootvad ehitusmaterjalid.
Sellised pdikesepaneelid
ei tooda mitte ainult elekt-
rit, vaid tdidavad hoone
juures ka tavaliste ehitus-
materjalide funktsioone,
nagu niditeks hoone kaits-
mine sademete eest, val-
gusridiguse vihendamine,
fassaadi ilme kujunda-
mine, sisekliima optimee-
rimine. Kas olete midagi
kuulnud valgetest, halli-
dest, punastest voi hoopis
labipaistvatest pdikesepa-
neelidest? Tehnoloogiliselt
on voéimalik teha juba péi-
kesepaneele, mis nidevad
vilja nagu telliskivisein voi
plankaed, seega pole enam
pOhjust paikesepaneele
linnakeskkonnast estee-
tilistel pohjustel vélja tor-
juda. Pdikesepaneelide
moju ei avaldu mitte ainult
iihe hoone piires, vaid
omab mdddetavat tule-
must ka laiemalt. Prant-
susmaal on osades piir-
kondades lubatud ehitada
ainult pdikesekatuseid voi

siis mitaskatuseid. Sel-
line huvitav valik tuleneb
sellest, et mdlemad tehno-
loogiad vihendavad hoone
ning seoses sellega kogu
kvartali temperatuuri.
Lisaks funktsionaalsu-
sele voimaldavad ehitisin-
tegreeritud piikesepaneelid
viahendada ka hoone ehitus-
kulusid. Kui ehitada hoone,
mille katusele paigaldada
tavalised paikesepaneelid,
siis peab kdigepealt ehitama
vettpidava katuse, sellele
lisama paneele toetavad sii-
nid ning seejérel paigaldama
paneelid. Kui aga planeerida
hoone juba alguses elektrit
tootvatest ehitusmaterjali-
dest, siis tekib materjalide
kokkuhoid siinide arvelt,
ehitusprotsess on lihtsam
ja soodsam ning tulemus on
arhitektuuriliselt ilusam.
Piikeseelektrisiistee-
mide hinnast ainult 20%
kuni 40% moodustab pai-
kesepaneelide hind. Ule-
jddnud hinnakomponen-
did on inverterid, kaablid,
kaitsmed, muud vidinad
ning t66jou kulu. Seega ei
kajastu pdikesepaneelide
hinna edasine langus pro-
portsionaalselt padikesee-
lektri siisteemide hinnas.
Kuna t66joukulud Euroopa
Liidus vihenemise mirke
ei ndita, siis tulevikus on
ainuke kokkuhoiukoht pii-
keseenergeetikas just elekt-
rit tootvate ehitusmaterja-
lide kasutamine. Maailmas
tervikuna on koige kuul-
sam tootja kindlasti Tesla,
aga ka Eestis leidub selliste
materjalide tootjaid, néiteks
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Kombineerides méataskatuseid paikesepaneelidega, on voimalik véhendada hoone
kutte-ning jahutuskulusid. Kui selliseid katuseid kasutada koikidel hoonetel, on voimalik
paikeselistes piirkondades alandada terve kvartali termperatuuri. Pildil on ZinCo sUsteem,
milles kombineeritakse méataskatused paikesepaneelidega. Autor: ZinCo GmbH

Roofit.solar ning Solarstone.
Euroopa Liidus on umbes
paarkiimmend ettevotet,
kes tegelevad ehitisintge-
reeritud pidikesepaneelide
arendamise ning tootmi-
sega. Selliste ehitusmater-
jalide tootjaid voiks aga olla
kiimme korda rohkem,
sest praegu installeeri-
takse Euroopa Liidus ehi-
tistele ainult ligi 4% koiki-
dest pdikesepaneelidest,
aga potentsiaal oleks 50%.
Piikeseelektri slisteemide
integreerimine hoonetele
on moistlik mitmes méttes.
Esiteks toimub elektriener-
gia tootmine samas kohas,

kus asub ka tarbimine. Sel-
lega seoses vihenevad nii
elektrienergia lilekande
kulud kui ka tilekande kaod.
Teiseks pole métet kulutada
vaba maapinda, mida pal-
judes Euroopa riikides on
niigi vihe, pidikesepaneeli-
dele, mida saaks paigutada
ka hoonete pindadele.

Tulevikuprognoos

Piikeseenergeetika laiem
levik eeldab aga ka elekt-
rivorkude tehnilist ning
majanduslikku timberkor-
raldust. Kui kéik hooned

hakkavad suuremat osa
oma vajaminevast elektri-
energiast tootma ise, aga
pimedal perioodil vaja-
vad siiski vorgu tuge, on
tarvis imber mdelda ka
vorgutasude kogumine.
Pidev elektrienergia val-
miduse iileval hoidmine
nduab vorguhalduritelt
kulutusi ning keegi peab
selle ikkagi kinni maksma.
Hoonete omanike seisuko-
halt oleks aga tore elektrit
miilia vorgutasudeta, néi-
teks tihe kvartali voi ala-
jaama piires. Suure tde-
ndosusega on kaugemas
tulevikus elektrienergial
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veelgi suuremad amprita-
sud, aga kuna elektriener-
gia pakkujaid on rohkem,
siis vOiks kilovatt-tunni hind
olla madalam kui praegu.
Eesti tingimustes vorgu
toest ning ampritasust ilm-
selt niipea lahti ei saa, sest
meie pikas ning pimedas
talves on tehniliselt voi-
malik, aga majanduslikult
siiski veel vaga kulukas téis-
autonoomse elektrisiis-
teemi rajamine. Siiski voib
olla tulevikus véimalik stse-
naarium, kus elektrivérgust
lahti ithendatud hoonetesse
Htassitakse” elektrienergiat
elektriautode akudes. Sot-
siaalses plaanis toetab pii-
kesepaneelide tehnoloogia
areng energiademokraatia
arengut. Kui seni oli elekt-
rienergia tootmine ning sel-
lega kauplemine valitsuste
ning suurte korporatsioo-
nide parusmaa, siis niitid
on voimalik energeetikas
aktiivselt osaleda ka koda-
niku-tasandilt.

Paikeseenergeetika
eksponentsiaalne
tulemine

Piikeseelektrisiisteem on
pika elueaga tehnosiis-
teem, mille kasutusiga on
vahemalt 20 kuni 30 aas-
tat. Samas pole pShjust, et
histi tehtud pidikesepanee-
lid ei voiks elektrit toota 50
aastat jarjest.Seega tasu-
vad péikesepaneelid inves-
teeringu igal juhul dra ka
suhteliselt pdikesevaeses
kliimas, kiisimus on ainult
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ajas. Kiisida voib ka vastu-
pidi - kui palju jaab tulu
teenimata, kui ehitada
hoone katus voi fassaad
tavalistest ehitusmaterja-
lidest? Kasutades aktiiv-
seid ehitusmaterjale, too-
dab maja fassaad vdi katus
investeeringu oma eluea
jooksul mitmekordselt
tagasi.

Praegu on alles péi-
keseenergeetika tuleku
algus. Tehnoloogia muu-
tub jarjest soodsamaks
ning té6okindlamaks,
samuti on turule tulemas
suur hulk uue disainiga
pédikesepaneele, mis sobi-
vad linnakeskkonda pare-
mini kui tavapaneelid.
Pidikeseenergeetika hak-
kab igal juhul olema osa
meie igapidevaelust. Meie
iilesanne on see muutus
1abi teha nii, et me suure
ohinaga ei rikuks visuaal-
selt 4ra linnaruumi, sest
nagu o0eldud, on pidike-
seelektri-siisteemid vidga
pika elueaga. Seejuures
on oluline mitte paikese-
paneel ise, vaid praemuna
ning ilmateade, mida
me pidikeseenergeetika
abil saame tarbida, ilma
planeedi kliimat liigselt
kahjustamata.

Sotsiaalses

plaanis toetab
paikesepaneelide
tehnoloogia areng
energiademokraatia
arengut. Kui seni

oli elektrienergia
tootmine ning
sellega kauplemine
valitsuste ning suurte
korporatsioonide
parusmaa, siis

nuud on voimalik
energeetikas
aktiivselt osaleda ka
kodaniku-tasandilt.

Sisuturundus

PANE PAIKE JA KATUS ENDA

KASUKS TOOLE

Pdikeseenergia drakasutamisest on nutidseks
saanud tarkade tarbijate kindel valik. Pole see
ju mitte ainult keskkonnasaastlikuim elektri-
tootmise voimalus, vaid ka efektiivne, mada-
late hoolduskulude ja kdrge kasuteguriga.
Nuud on turule tulnud ka Eestis valjatootatud
elektrit tootvad metallist katusepaneelid, mis
teevad péaikeseenergia kasutamise stiilseks
ning lihtsaks. Jargnevalt toome valja moned
olulised aspektid, mida arvestada paikepa-
neelide valimisel.

Paike kui 16putu tuluallikas

Aastast 2020 on pdikeseenergia liks peamine
vOimalus tditmaks Euroopa Komisjoni ener-
giatShususe direktiivis pustitatud uusehitiste
liginullenergia-nduet. Koduse padikeseenergia
tootmise poolt raagib jargmine:

« Paikeseenergia tootmisega teed kindla
tasuvusega investeeringu.

« Elektriarved kahanevad.

« Kui koike ise ara ei kasuta, saad hakata
elektritootjaks.

« Paikeseenergia siisteemi ulalpidamisku-
lud on vaikesed.

« Paikese vahesus vorreldes [dunamaadega
ei ole probleem, sest Eesti keskmiselt
madalam Shutemperatuur tagab péikese-
paneelide korge efektiivsuse.

« Pdike ei lOpe otsa.

Nimetatud pdhjustel on mdoistlik koguda
paikeseenergiat ka oma katusel. Uheks laialt
levinud voimaluseks on paigaldada katu-
sele tavalised pdikesepaneelid. Kui maja

« Paikesekatus tasub end oma eluea
jooksul vahemalt kolmekordselt ara.

« Metallist paikesekatuse maksumus
on odavam kui traditsiooniline katu-
sekattematerjal + paikesepaneelid
kokku ja tulemus on ilusam.

« Keskkonnasdbralik, nutikas ja uuen-
dusmeelne lahendus sinu kodule.

Roofit

on alles projekteerimisel voi olemasolev
katus vajab uuendamist, oleks mdistlikum
valik paigaldada originaalne pdikesekatus.
Seda voimalust pakub Eesti oma ettevdte
Roofit.solar, mis valmistab elektrit tootvaid
metallkatuseid.

KOMMENTEERI Roofit.solari Facebooki lehel
»Roofit Solar Energy* selle artikli pildi all,
mis tingimustel paigaldaksid Sina endale
energiat tootva katuse.
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